
Gamme Carrosserie
POSTE ERGOWELD 14K automatic

Poste Ergoweld 14K automatic avec nouveau logiciel V4+
Le plus sûr du marché :

u Une vraie protection utilisateur :
transfo classe II et disjoncteur différentiel

La meilleure qualité de soudage :

u Un vrai mode automatique sur les 2 pinces :100% des points réussis
sur assemblages automobiles

Le plus ergonomique du marché :

u Deux pinces C et X, double course et câbles souples de 3m
u Potence télescopique + gyroscope de série 
u Nouveau logiciel de navigation, encore plus convivial : auto sélection de la 

pince

+ tous les avantages de l'ergoweld :

u Gestion automatique de l'effort de soudage
u Entièrement refroidi eau : bras, électrodes, câbles et pont de diodes
u Traçabilité parfaite sur clé USB standard sans logiciel spécifique
u Un câble d'alimentation de 10m
u Pistolet câblé 3m, jusqu'à 9000A
u Compatibilité avec la directive EMF 2013/35/UE

Caractéristiques techniques
Alimentation 400V - 32A courbe D

Fréquence convertisseur 1000 Hz

Courant de soudage régulé 13000A

Effort aux électrodes Jusqu'à 550daN à 5 bars

Tout un choix d'options :

u Panoplie de bras
u Equilibreur
u Kit Air Puller
u Module détection de phase
u Indicateur de débit
u Isolation des bras
u Raccords d'eau rapide sur bras

Le meilleur service après vente du marché :
u Hotline technique du lundi au vendredi au 02 43 44 72 00
u Assistance et conseils au 02 43 44 72 88

Informations : 
Contactez Nathalie au 02 43 44 73 14 ou nathalie.duval@arotechnologie.com

4 versions disponibles en standard :

Simple pince X ZUR1871412 Pistolet, potence, gyro, porte
accessoires, 3 bras X 260mm

Simple pince C ZUR1871422 Pistolet, potence, gyro, porte
accessoires, 2 bras C 135 et 600

Double pince X & C ZUR1871432
Pistolet, 2 potences, gyro, porte

accessoires, équilibreur,
3 bras X + 2 bras C

Simple pince C ZUR1871452 Potence, 1 bras C 135mm

Kit USB de série pour traçabilité
et chargement de programmes
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