
 

 

Poste de débosselage acier spécial carrossiers, 
le MICROSPOT M41 est livré complet avec 
générateur, pistolet, câble de masse et 
accessoires. 
Alimenté en 230V il fonctionne sur une prise 16A 
(non fournie) et délivre 2800A Rms. 
Très simple à utiliser, le temps de soudage et le 
courant de soudage sont réglables. Fonctions 
soudage point en mode pulsé ou continu. 
Très rapide, le M41 vous fera gagner un temps 
précieux dans vos opérations de redressage. 
Idéal pour toutes les nuances de tôles d'acier 
automobile.  
D'un poids de seulement 20kg, il peut être 
approché au plus près du véhicule à réparer. 
Mandrin pistolet 10/16 compatible avec tous les 
accessoires de la gamme ARO. 
 

Livré avec : 

• Générateur M41 230V 

• Pistolet porte accessoire câblé 70mm² 2.4m 

• Câble de masse 70mm² 1.6m 

• Marteau débosseleur 1kg 

• Embout soud’cales 

• Cales étoiles de retirage 

• Masse pointeau à souder 

• Câble d’alimentation  

 

MICROSPOT M41 
Débosseleur acier 230V 

Caractéristiques techniques MICROSPOT M41 – Référence à commander ZU220055 : 

Alimentation V 230V 1 PH Pistolet – Mandrin / câble 10-16 / 70mm² 2.4m 

Fusible A 16A Dimensions mm 315 x 186 x 258mm 

Courant de soudage max A 2800A Poids kg 20 kg 
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Pistolet M41  
    Référence : en cours 
    Masse d’1kg, mandrin 10/16mm  

   Serrage avec clé de blocage  

Façade M41 
    Réglage puissance et temps de soudage 
    Affichage des paramètres et fonctions choisis 
    Temps recommandés par fonction 

Chariot MICROSPOT 
     Référence : 101011251 
     (en option) 
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